Транзисторный КВ приемопередатчик ПТ-100
Семейство КВ приемопередатчиков нового поколения предназначено для использования в составе стационарных и подвижных узлов связи с целью организации автоматизированных каналов и сетей радиосвязи для обмена данными и речевыми сообщениями.

Основные технические характеристики

Диапазон рабочих частот
                                        1,5–30 МГц

Сетка рабочих частот
                                                  через 10 Гц

Стабильность частоты

 (долговременная – 1 месяц)
                                        1*10-7
Виды излучения и приема
                                       J3E, H3E, J7D, A1A, G1B, F1B 

Полоса звуковых частот в однополосных режимах
0,3–3,4 кГц


                                                                                 0,35–2,7 кГц

Сдвиги частот в режиме F1B
                                         170, 500 Гц

Управление:


– местное
                                                                        с передней панели

– дистанционное 
                                                             по стыку RS-232С, ИРПС 

Промышленный КПД в режиме передачи
          25–30%

Электропитание:


– от сети
                                                                      220 В (+10/-15%), 50 Гц

– от бортового источника постоянного тока 
          24 В

Время наработки на отказ 
                                        не менее 10 000 часов

Среднее время восстановления 
                              не более 30 минут

Режим передачи

Номинальная выходная мощность 
в телеграфном режиме
                                                  100 Вт

Подавление несущей в режиме J3E
                              40 дБ

Неравномерность АЧХ 
                                        не более 3 дБ

Нелинейные искажения передающего тракта              
не более минус 34 дБ РEP

Уровень дискретных побочных 
спектральных составляющих 
                               не более минус 90 дБ

Количество программируемых частот
                     100

Время перестройки по программным частотам  
не более 60 мс

Обеспечивается согласование с антеннами при КБВ  
не менее 0,1

Потребление в режиме передачи 
                              не более 500 Вт

Режим приема

Коэффициент шума 
                                                   не хуже 16 дБ

Чувствительность при приеме сигналов:

– в режиме J3E 
                                                             не хуже 0,8 мкВ

– в режиме F1B (ЧТ-170) 
                                         не хуже 0,4 мкВ

Время перестройки на любую частоту 
                     не более 20 мс

Число программируемых частот                              
100

Потребление в режиме приема                               
не более 40 Вт

Время срабатывания АРУ в режиме J3E:


– при увеличении сигнала на 20-60 дБ
                    10–100 мс

– при уменьшении сигнала на 20-60 дБ
                    1–2 с

Динамический диапазон АРУ
                               90 дБ

Конструктивные данные

Приемопередатчик выполнен в конструктиве «Евромеханика 19”» и удовлетворяет по механическим и климатическим требованиям ГОСТ В.39304 группам 2.1.1, 2.2.1, АнСУ работает при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50°С.

Габаритные размеры приемопередатчика
570*700*400 мм

Масса:



– приемопередатчика 
       не более 45 кг


– АнСУ
                           5 кг

