ТРАНЗИСТОРНЫЙ КВ

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК ПТ-500

Семейство КВ приемопередатчиков нового поколения предназначено для использования в составе стационарных и подвижных узлов связи с целью организации автоматизированных каналов и сетей радиосвязи для обмена данными и речевыми сообщениями.

Основные технические характеристики

Диапазон рабочих частот:

– передача
                                                                      1,5–30 МГц

– прием
                                                                      0,4–30 МГц

Сетка рабочих частот
                                              через 10 Гц

Стабильность опорного генератора 

долговременная (1 месяц)                                        
±1*10-7
Выходная мощность 
500 Вт 

Классы излучения
                                                           A1A, А3Е, J3E, J7D, F1B, 

   
                                                                                   G1B,H3E, R3E, MЧT

Полоса звуковых частот в режиме J3E
                         3,1 кГц

Уровень шумов на выходе передатчика: 

– в диапазоне 1,5-6 МГц, типичное значение 
             минус 172 дБ/Гц

– в диапазоне 6.0-30.0 при отстройке более ±10%, 

типичное значение
                                                            минус 178 дБ/Гц

Подавление высших гармоник 
                                    не менее 60 дБ

Подавление несущей в режиме ОБП в классе J3E 
 не менее 40 дБ

Неравномерность АЧХ однополосного тракта 
             не более  3 дБ

Нелинейные искажения передающего тракта                    не более  минус 34 дБ PEP

Чуствительность в режиме J3E, J7D 

при соотношении С+III/III=10 дБ 
                                     не хуже 1,1 мкВ

Чувствительность в режиме F1B-200  
                         не хуже 0,6 мкВ

Избирательность по побочным каналам приема 
              не менее 80 дБ

Диапазон регулирования АРУ по спектру ОБП 

при изменениях выходного сигнала 

на величину не более 3 дБ
                                                не менее 90 дБ

Количество программируемых частотных каналов
100(прием) и 100(передача)

Коэффициент гармоник при приеме 

сигналов класса J7B 
                                                не более 1,5%

Время перестройки по частоте в режиме передачи 

по программным частотам 

при дистанционном управлении 
                                      не более 50 мс

Время первичной настройки на программные частоты     не более 1,5 с

Управление 


— дистанционное 
                                                             по стыку RS-232, ИРПС 


— местное 
                                                                         с передней панели

                                                                                                 приемопередатчика

Согласование с антеннами при КСВН 
                          не более 4

Электропитание:                                                                     24 В или от сети 220 В, 50 Гц

Промышленный КПД трансивера 
                                      30—40%

Габариты трансивера (ширина*высота*глубина),

без приемовозбудителя
                                                483*620*570 мм

Масса трансивера без премовозбудителя
                            не более 90 кг

